bricmate’

Jura Select White Honed

Granitkeramik

Produktbeskrivning

Jura Select White Honed ar en vackert slipad granitkeramik inspirerad av den klassiska Jurakalkstenen. Ytan ar sidenmatt med en
harmonisk variation i ménster och ton samt ar rik pa fosilliknande naturtrogna detaljer. Stenen som bildades under juraperioden bryts
framst i kalkstensbrott kring Bayern och har genom tidens gang anvants i otaliga byggnader, statyer och andra arkitektoniska verk éver
hela Europa. Kand for sina subtila fossiler, vackra adringar och naturliga variationer, har denna elegans nu tolkats fér moderna miljéer i

ultrakompakt granitkeramik.

3D.Fit — Serie Jura Select ar tillverkad med den senaste 3D.Fit-teknologin, vilket skapar en realistisk relief dar detaljer i ménster &
fargnyanser kanns vid berdring och syns i ljusspel dver ytan.

Art Namn

J612 JURA SELECT WHITE HONED
J66 JURA SELECT WHITE HONED
J36 JURA SELECT WHITE HONED
J33 JURA SELECT WHITE HONED
J1515 JURA SELECT WHITE HONED

Art nr
39720
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39723
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Egenskaper

Frostsaker, vattenabsorption < 0,5 %: Ja
Rektifierad/kantskuren: Ja
Kemikalieresistent: Ja

Modulanpassad: Ja
Halkdampningsklassificering R-klass™: -
Halkddmpning ABC-klass™: -
Brandklassning: A1FL/A1
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Installation

o VIKTIGT! Vid leverans - Tillse att en mottagningskontroll utférs direkt! Kontrollera materialet avseende, méngd, modell, kulér och
storlek etc. Rapportera omedelbart eventuella avvikelser till er aterforséljare! Eventuella transportskador anméls till chaufféren.

¢ Granitkeramik bér monteras med fastmassa minimum klass C2 TE S1

» Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende pa plattans storlek och underlag.

« Plattor med storlek 30x30 cm och stérre dubbellimmas. Pa plana golv kan med férdel flytfix anvéandas.

« Plattor med storlek 30x60 cm eller stérre bér ej séttas i halvférband. Onskas férbandsséttning sa rekommenderas max %-férband.

 Bearbetning. Kapning utférs med diamantklinga & kakelskarare anpassad for granitkeramik. Haltagning utférs med diamantborr
maskinellt. Ytterhorn gersagas med fordel 45 grader. Anvand ex. diamantkap -fras, -slipskivor/-pads till vinkelslip.

o Granitkeramik &r industriellt tillverkat av naturliga ravaror. Viss nyans- och storleksvariationer férekommer, kontrollera och
godkann alltid materialet fére montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkanns ej.

» Shade/Tono. Likt malarfarg, textil sa forekommer viss nyans och storleksskillnad mellan produktioner. Bricmates kartonger &r
méarkta med Shade/tono-nummer, som bér sparas & uppges vid eventuell komplettering

» Fogning utférs med ldmpad fog efter férvantad belastning och aktuellt utrymme. Rekommenderad fogbredd 2 mm.

« Forslag pa kantlist: Tebo Stone — 401

Forslag pa fogfirg
(OBS! Godkann innan fogning - Fog valjs helst i harmonierande kulér med aktuell platta):

o PCI - 44 Topas

* ARDEX - Jasmin

¢ KIILTO - 41 Medium Grey
* MAPEI - 112 Medium Grey
« MIRA - 121

o SCHONOX - Manhattan 16
e SOPRO - Sandgra 18

+« WEBER - 17 medium grey
¢ LIP - Manhattan
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Skotselrad

Generella underhalls- & stadinstruktioner for Granitkeramik:

Grundrengéring / Byggstadning:

Granitkeramik ska grundrengéras fore golvet tas i bruk. En grundrengéring syftar till att avidgsna produktionsrester, cementfilm fran
laggning och fogning samt byggdamm och annan smuts fran byggnationen. En sadan rengoring ska genomféras med ett surt
rengoringsmedel, typ "klinkerrent”, som ar effektiv mot oorganisk smuts av den ovan namnda typen,

Bricmate rekommenderar "FILA Deterdek” fran Tebo Byggtilloehor, Deterdek &r ett professionellt surt rengéringsmedel speciellt
framtaget for keramik, verksam mot oorganisk smuts sa som kalkavlagringar och cementfilm etc.

Fd&lj noga instruktionerna betraffande spadning och tillvagagangssatt.

Daglig rengéring:

Fér dagligt bruk rekommenderas mikrofiberduk med vatten eller ”Attiksspray”, Kan med férdel dven anvéandas pa andra ytor med
Granitkeramik!

"Attiksspray”: Blanda 1dl 24% Attika, nagra droppar handdiskmedel med 3dl vatten i en sprayflaska.

Pa storre ytor anvands lampligast ett svagt alkaliskt eller pH-neutralt, icke filmbildande rengéringsmedel for golv, typ "Allrent”. Bricmate
rekommenderar "FILA Cleaner” som ar ett professionellt pH-neutralt rengéringsmedel for alla typer av harda golv som tal vatten.

Flackborttagning:

Flackar av oorganisk smuts sa som kalkrester etc samt organisk smuts som exempelvis fettflackar avldgsnas i férsta hand enligt
instruktionen for daglig rengéring. Anvand en disk-/skurborste till hjélp. Sk Suddsvamp eller skurblock kan ocksa underlatta.
FILA Deterdek & Fila PS87 rekommenderas mot svarare oorganisk- & organisk smuts

Folj noga instruktionerna betraffande spadning och tillvagagangssatt.

Exempelflackar:

Livsmedelsflackar, 6l/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lattmetall) tas bort med alkaliskt rengéringsmedel i vatten, sasom FILA
PS87, allrengdringsmedel, grovrengdringsmedel eller malarsoda. Rengdringsmedel for glaskeramikhallar &r effektivt mot metallskrap
fran knivar etc. Skolj alltid noga efterat och innan hantering av livsmedel pa exempelvis kdksbankskiva.

Maskinoljeflackar, asfaltflackar, tusch, lim skrapmarken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt I6sningsmedel sasom
lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-r6d) eller rengéringsbensin.

Rostflackar, kalkflackar eller skrapmarken av stal/jarn tas bort med surt rengéringsmedel i vatten, sasom FILA Deterdek,
attiksyra/attiksprit eller citronsyra.

Fargflackar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med varmepistol.
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